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Kunstmestvervanging 
door stikstof uit dierlijke mest
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Water toevoegen 
aan drijfmest (1:2)

N werking verbeterd met 0,2 tot 0,4 kg N per kuub mest

Bij 55 kuub/ha is dit maximaal 20kg N/ha/jaar
 N-bedrijfsoverschot kan dan 20kg N verlaagd worden
 Dit zal voor een klein deel ook het N-bodemoverschot verlagen. 

Bij een waarde van €1,- per kg N is de methode op 
zandgrond niet kostendekkend.



www.bemestingsadvies.nl

Aandachtspunten 
mest scheiden

Dunne fractie apart opslaan
Dikke fractie naar percelen met lage fosfaat toestand
Dunne fractie naar b.v. grasland (zonder klaver)
Stikstof en kali op maat aanvullen met kunstmest

Mest scheiden kan in loonwerk uitgevoerd worden
Dikke fractie vroeg in het voorjaar uitrijden
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Resultaat van mest scheiden
Benutting stikstof en fosfaat

Scheiding ‘an sich’ resulteert niet in een betere 
benutting van stikstof en fosfaat!

Verbetering benutting ontstaat door gerichte plaatsing 

Kosten en baten zijn sterk afhankelijk van de situatie
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Kunstmestvervanging 
door mest vergisting

Stikstofwerking digestaat:

Duidelijke relatie tussen N-min en werkingscoëfficiëntie
stikstof
De werkingscoëfficiëntie van stikstof, verbeterd met 
±20%. (Onderzoek op De Marke, 2015 en 2016)

Bij 55 kuub/ha is dit maximaal 15kg N/ha/jaar
Het N-bodemoverschot kan hiermee 15kg verlaagd 
worden
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Kunstmestvervanging door 
dunne fractie van digestaat 
te strippen (GWM)

Door N-mineraal te strippen 
verminderd de ammoniakemissie.

75% van N in dunne fractie en 
75% extractie 

Vermindering ammoniakemissie, 
bij opslag en aanwending 
maximaal 22kg N/ha/jaar (bij 55 kuub/ha) 
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Groene Weide Meststof (GWM)

GWM is een raffinage product uit digestaat, van met name 
varkensdrijfmest en co-producten.
Het wordt op maat gemaakt met ureum (Urean)
Samenstelling:

Standaard GWM Basis GWM GWM Mais
1e snede 2e snede 

% N 1,5 1,2 1,2
% K2O 0,9 1,0 1,0
% SO3 1,2 0,4 0,4

pH neutraal
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Groene Weide Meststof grasland 
Werking in onderzoek
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Groene Weide Meststof Snijmais

KAS UREAN GWM               RVDM RVDM+GWM
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Groene Weide Meststof Snijmais

KAS UREAN GWM RVDM RVDM+GWM
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Water bij de mest (1:2): 
N-overschot max -20 kg 
N/ha

Mest scheiden: 
stikstof en fosfaat voordeel 
door betere plaatsing

Samenvatting: 
Mestbewerking en
kringloop sluiten
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Samenvatting: 
Mestbewerking en
kringloop sluiten

Mest vergisten:
N-bodemoverschot max -15kg N/ha

Dunne fractie digestaat strippen: 
N-overschot max -22 kg/ha 

Mineralen concentraat:
geen N voordeel bij gebruik
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Dank voor uw aandacht! 
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